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BÁO CÁO NHANH
 Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 16/12/2018
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
Ngày 16/12, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.  
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc, nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.  

2. Tin mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung Bộ: (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

Ngày 16/12, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to.

 Dự báo: Ngày 17/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
3. Tin lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Bình Định
Mực nước trên sông Bồ (Thừa Thiên Huế), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Kôn (Bình Định) có dao động. Mực nước lúc 7 giờ ngày 17/12, trên các sông như sau: 

Trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ 3,07m, dưới BĐ2 0,43m; 

Trên sông Kôn (Bình Định) tại Thạch Hòa 6,35m, dưới BĐ2 0,65m.
Dự báo: Ngày 17/12, mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Bình Định có dao động ở mức trên BĐ1 và BĐ2.
Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

4. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (từ 19h00 ngày 15/12 đến 19h00 ngày 16/12): Các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	107 mm
	
	Khâm Đức (Quảng Nam)
	75 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	136 mm
	
	Trà Bồng (Quảng Ngãi)
	77 mm


- Mưa đêm (từ 19h00 ngày 16/12 đến 07h00 ngày 17/12): Trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn như: Thượng Nhất (Thừa Thiên Huế) 27mm; Huyền Trân (Bà Rịa Vũng Tàu) 33mm.
- Mưa 3 ngày (từ 19h00 ngày 13/12 đến 19h00 ngày 16/12): Các tỉnh Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu vào ngày 15/12. Một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Khâm Đức (Quảng Nam)
	209 mm
	
	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	251 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	331 mm
	
	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	188 mm

	Trà Bồng (Quảng Ngãi)
	185 mm
	
	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	212 mm

	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	191 mm
	
	Bà Râu (Ninh Thuận)
	217 mm

	Sơn Tây (Quảng Ngãi)
	205 mm
	
	M’Drak (Đăk Lăk)
	333 mm


II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:

- BCĐ TW PCTT có Công điện số 59/CĐ-TW hồi 16h ngày 12/12/2018 gửi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên; các Bộ ngành liên quan chỉ đạo việc khắc phục hậu quả,  chủ động ứng phó diễn biến mưa lũ tiếp theo.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thường xuyên liên lạc nắm bắt thông tin về công tác thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả và triển khai ứng phó ở các địa phương.

2. Địa phương:

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, Ninh Thuận đã có công điện, thông báo, báo cáo về việc ứng phó với mưa lũ. 
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo thông tin từ VPTT Ban Chỉ huy PCTT Bộ Công thương, trong 161 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 14 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:
- Khu vực Bắc Bộ (59 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Có 02 hồ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, lưu lượng xả qua tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Hương Điền: 41/242; A Lưới: 28/71.
- Khu vực Tây Nguyên (55 hồ): Có 02 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Nhim: 106/100; Đồng Nai 2: 22/35; 03 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đak Srong 2: 20/90; Dak Srong 2a: 20/110; Đă Srong 3b: 200/350. 

- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 04 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Krông H’năng: 71/124; Sông Hinh: 400/454; Vĩnh Sơn 5: 40/95; Đak Mi 4a: 140/279;
03 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Giang 2: 22/28; Đăk Mi 4c: 36/173; La Hiêng 2: 65/86.

- Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

2. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, tính đến 16h00 ngày 16/12:

a) Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ:

- Dung tích trữ các hồ chứa tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đạt khoảng 90% dung tích thiết kế.
- Dung tích các hồ tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đạt khoảng 50-80% dung tích thiết kế.

b) Các tỉnh Nam Trung Bộ: 
Dung tích các hồ chứa đạt 80-100% dung tích thiết kế, các hồ có cửa van đang xả qua tràn, cụ thể: Hồ Phú Ninh xả 243 m3/s (Quảng Nam); Hồ Định Bình xả 30m3/s, Trong Thượng 7,6m3/s, Hồ Thuận Ninh xả 1,12m3/s, hồ Quang Hiến xả 1,25 m3/s (Bình Định); Hồ Suối Hành xả 5m3/s (Khánh Hòa); Núi Ngang 35m3/s (Quảng Ngãi).
c) Các tỉnh Tây Nguyên: Hiện tại có hồ 04 hồ đang xả tràn: Đắc Uy xả 1,78 m3/s (Kon Tum); hồ Ea Soup Thượng xả 9 m3/s, Krông Buk Hạ xả 11,8 m3/s (Đăk Lăk), hồ Đội 12 xả 8,23 m3/s.


IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo ngày 16/12/2018 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk, do mưa lớn trên địa bàn tỉnh trong ngày 15/12 đã xảy ra thiệt hại như sau:
- Về giao thông: Tuyến quốc lộ 19C từ xã Ea Riêng đi Ea M’Doal đoạn đèo Dốc cọp bị sạt lở làm ách tắc giao thông. Một số ngầm, cầu tràn đã bị ngập sâu trong nước làm chia cắt giao thông như ngầm Buôn M’hao, cầu tràn Tổ dân phố 8 thị trấn M’Drắk, cầu tràn buôn Um xã Krông Jing; ngầm Thôn 2 xã Ea Lai bị sạt lở khoảng 30m. Chiều ngày 16/12 nước đã rút, các cầu tràn đi lại bình thường, các đoạn đường ách tắc giao thông đã cơ bản thông suốt.

- Về thuỷ lợi: Hồ Ea M’Doal, bị sập tường cánh bê tông chắn đất tràn xả lũ, Hồ Đội 36, xã Ea Riêng, Hồ Đội 4, Hồ C19 bị xói trôi phần rọ đá gia cố chống sạt lở đuôi tràn xả lũ. Hiện chủ hồ đang triển khai túc trực 24/24 theo dõi diễn biến sự cố, đồng thời chuẩn bị rọ đá, vải lọc… để xử lý khắc phục sự cố.

VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Văn phòng TT Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp tục đôn đốc: 

- Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Đắk Lắk tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lớn, đặc biệt đảm bảo an toàn hồ chứa Ea M’Doal, huyện M’Drắk.

- Các tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung Công điện số 59/CĐ-TW ngày 12/12/2018  của BCĐ TW PCTT./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


Trưởng ca trực: 		Nguyễn Phương Nam


Trực ban 1:			Phùng Đức Thắng
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