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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 03 tháng 11/2016
(từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016 )

I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Tình hình triều cường các sông Nam Bộ:
Ngày 14/11, do ảnh hưởng của kỳ triều cường mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn tiếp tục lên và đạt đỉnh vào các ngày 15-16/11. Trong đợt triều cường này, mực nước tại các trạm chính vùng hạ lưu sông Cửu Long và sông Sài Gòn lên mức BĐ3 và trên BĐ3, cụ thể: trên sông Tiền tại Mỹ Thuận lên mức: 1,87m (trên BĐ3 0,07m); tại Mỹ Tho: 1,73m (trên BĐ3 0,13m); trên sông Hậu tại Cần Thơ lên mức: 1,94m (trên BĐ3 0,04m); tại Long Xuyên: 2,24m (trên BĐ2 0,04m); trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức: 1,62m (trên BĐ3 0,12m). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. Trong tuần, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, mực nước cao nhất tuần vào ngày 19/11: 111,24m.

Dự báo: từ ngày 20-25/11, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 25/11, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu xuống mức: 2,0m, trên sông Hậu tại Châu Đốc xuống mức: 1,95m, đều thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 0,35 – 0,50m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm.

2. Tình hình mưa dông và sóng lớn trên biển:

Trong các ngày 19-20/11, ở khu vực giữa biển Đông đã có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao từ 1-2m. Rủi ro thiên tai: cấp độ 1.

3. Tình hình mưa:
- Các tỉnh ven biển Trung Bộ: Rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào các ngày từ 17-20/11, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Nam Đông (TT. Huế)
	224 mm
	
	Trà Bồng (Quảng Ngãi)
	171 mm

	Thượng Nhật (TT. Huế)
	202 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	168 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	226 mm
	
	Tuy Hòa (Phú Yên)
	177 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	205 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	151 mm


- Các khu vực khác: Các khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa nhỏ đến mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 50 mm
4. Tình hình thủy văn:

a) Các sông Bắc Bộ: mực nước biến đổi chậm và ở mức thấp.

b) Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: trong tuần, mực nước sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi có dao động nhỏ từ ngày 18-20/11; mực nước các sông khác ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm.

Dự báo: từ ngày 21-25/11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và Tây Nguyên có dao động.

II.TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy điện: 

a) Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:


	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	13h
	20/11
	214,35
	116,76
	1.034
	1.034
	215,0

	Hòa Bình
	13h
	20/11
	116,54
	12,66
	1.070
	1.619
	117,0

	Tuyên Quang
	13h
	20/11
	116,94
	47,83
	122
	122
	120,0

	Thác Bà
	13h
	20/11
	54.29
	21,57
	0
	0
	58,0


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, đến 8h00’ ngày 20/11, có 01 hồ/152 hồ cập nhật thông tin đang xả tràn theo quy trình vận hành đơn hồ: Hồ Đrây H’Linh 1 (Tây Nguyên).

2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa như sau:

a) Tình hình tích nước các hồ chứa:
- Các tỉnh Miền núi phía Bắc: trung bình đạt từ 80-90% dung tích thiết kế. Riêng tỉnh Quảng Ninh, các hồ mới đạt trung bình 72% dung tích thiết kế. 

- Các tỉnh Bắc Trung Bộ: trung bình đạt từ 80-90% dung tích thiết kế. Riêng tại Thanh Hóa, các hồ mới đạt trung bình 73% dung tích thiết kế, cụ thể:

	Tên tỉnh
	Thanh Hóa
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	Thừa Thiên Huế

	Tỷ lệ tích
	73%
	100%
	95%
	95%
	89%
	69%


Một số hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Vực Mấu (Nghệ An), Kinh Môn, Phú Dụng (Quảng Trị), Châu Sơn (Thừa Thiên Huế).

- Các tỉnh Nam Trung Bộ: trung bình đạt từ 75- 95% dung tích thiết kế. Riêng tại các tỉnh Đà Nẵng và Bình Định, các hồ mới đạt lần lượt 75% và 68% dung tích thiết kế, cụ thể:

	Tên tỉnh
	Đà Nẵng
	Quảng nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Khánh Hòa
	Phú Yên
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Tỷ lệ tích
	75%
	87%
	84%
	68%
	92%
	85%
	88%
	99%


Một số hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Sông Quao, Cà Giây, Lòng Sông, Suối Đá (Bình Thuận).
- Các tỉnh Tây Nguyên: trung bình đạt từ 80-95% dung tích thiết kế, một số hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông (Đắk Lắk).
- Các tỉnh Đông Nam Bộ: trung bình đạt từ 85-90% dung tích thiết kế, riêng một số hồ còn đạt mức thấp như: Đa Tôn, Gia Hoét I (Bà Rịa Vũng Tàu) đạt 60-67%.

Dung tích các hồ chứa khu vực Bắc Bộ ít biến đổi, Trung Bộ tăng do ảnh hưởng của mưa, nhiều hồ đã đầy nước, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã vào cuối mùa mưa, nhiều hồ đã đầy nước.

b) Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa:
Hiện không có báo cáo về sự cố gây mất an toàn hồ chứa thủy lợi.

III. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

1. Ngày 14/11/2016, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT – Văn phỏng Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 37/CĐ-TW đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, An Giang, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh và các bộ ngành liên quan đề nghị chủ động triển khai thực hiện công tác đối phó với ảnh hưởng của triều cường.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến triều cường, mưa dông và sóng lớn trên biển để sẵn sàng các biện pháp ứng phó. 
2. Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, An Giang, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc trực ban, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với triều cường theo công điện số 37/CĐ-TW của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT – Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN.

IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Tình hình ngập úng và thiệt hại do triều cường như sau:

- Tỉnh Bình Dương: ngập 3ha đất nông nghiệp và một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và Thị xã Thuận An với độ ngập sâu 10-15cm.

- Tỉnh Bạc Liêu: ngập các tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải với độ ngập sâu từ 10-20cm.

- Thành phố Hồ Chí Minh: ngập úng một số khu vực trên địa bàn thành phố, điểm ngập tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức bờ bao bị tràn đã được gia cố và đảm bảo an toàn.

- Tỉnh Trà Vinh: sạt lở 20m bờ biển và 700m bờ bao Cồn Nhàn, huyện Duyên Hải.

- Tỉnh Cà Mau: vỡ 10m bờ bao khu vực ấp Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn gây ngập 61,1ha lúa và 4,2ha rau màu. Đoạn bờ bao bị vỡ đã được gia cố bằng cọc bê tông và cừ dừa, đảm bảo an toàn.

Hiện các tỉnh, thành phố trên nước đã rút.

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TRONG TUẦN TỚI

Theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mùa Đông Bắc và diễn biến thời tiết khác để chủ động các biện pháp ứng phó./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Cục Trồng trọt;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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